
蓝色系列移动探测器 
探测性能卓越



你可信赖的安防系统
蓝色系列第 2 代移动探测器

不管您是要确保家庭、零售商店还是其它商业企业的安全，均需要您的系统高度可靠。凭借数十年的丰富经验，

以及对高质量、高性能产品坚定不移的追求，博世探测器在各类应用级别中脱颖而出，成为客户的最佳选择。数

以百万计的住宅和商业用户都深深信赖博世产品卓越的防盗探测性能。

蓝色系列第 2 代移动探测器系列秉承了这一优良传统，不仅易于安装，而且拥有优异的捕获性能和防误报性能。
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内置双轴

水平仪

可选天花板、万向支架或旋

转式安装

自锁式外壳

可拆卸的升降门接线板

可互换式安装基座

易于安装 
缩短安装时间
自锁两件式外壳、整合双轴水平仪和可拆卸的接线板，将安装时

间减少至只需几秒钟，让工作更快完成。商业级接线板可防止错

误接线并减少日后的维修呼叫次数。光学和电子元件安装在外壳

前部，以护盖密封，防止在安装时受到损坏。灵活的安装高度让

您可以将探测器安装在 2.3 至 2.7 米（7 至 9 英尺）之间的任

意高度，无需进行任何调整，即可实现长达 12 米（40 英尺）的

无间隙覆盖范围。
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优异的捕获性能 
墙壁 - 墙壁覆盖

蓝色系列第 2 代移动探测器提供宽广的 12x12 米（40x40  
英尺）“墙壁至墙壁”覆盖区域，并采用先进的一步探测技

术，可以智能分析移动，准确地对人类目标做出迅速的反应。

探测器通过补偿温度波动来自动适应环境，确保不管室内条件

发生什么变化，都可为您带来最佳的探测性能。
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误报不再出现 
提高性能和可靠性

蓝色系列第 2 代移动探测器采用微波噪音自适应处理技术， 

可以轻松分辨人类和误报源（例如天花板风扇或垂饰物）。为

进一步提高可靠性，两个传感器分别处理被动红外信号和微波

信号，只有两者均确认报警时才会激活继电器。另外，密封的

光学器件腔室可防止气流和昆虫干扰探测器，并且我们的防宠

物型号可以分辨出家庭宠物或护卫犬的动作，因此可有效防止

误报。

可选的防宠物功能

只有博世独有的技术才可以让安装人员根据应用场合需要，打

开或关闭防宠物功能。激活后，防宠物型号可最大程度减少猫、

护卫犬或其它小动物引起的烦人误报。相同的型号适用于多种

应用场合，助您减少库存堆积 - 只需选择“防宠物”或“不防宠

物”即可！

可调整的 

微波噪音自适应处理

 防宠物功能选择  
（仅限 -WP 型号）

启用/禁用报警 LED 指示灯

防宠物型号
被动红外和 TriTech 探测器提供标准和防宠物

型号。 

LED 指示灯

关闭 开启

防宠物技术

最小 最大

微波范围
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标准被动红外探测器 ISC-BPR2
这款被动红外 (PIR) 探测器兼顾性能和经济性，拥有极佳的性价比。它采用高密度 Fresnel 
镜头，可呈现高度清晰的图像，令入侵者无所遁形。

四元被动红外探测器 ISC-BPQ2-W12
将两个被动红外探测器集中到一个装置中。两个被动红外探测器必须同时探测到入侵者才会发

出报警信号。如果您的应用场合要求较高，并且需要消除误报，则使用四元被动红外探测器可

实现您所需要的可靠性。

TriTech 被动红外/微波探测器 ISC-BDL2 
此型号融合了标准的被动红外技术、微波探测技术和相应的信号处理技术。它拥有最佳的干

扰分析性能，并可根据背景进行调整，以最大程度地减少误报。

集多项强大功能于一身 
蓝色系列第 2 代移动探测器系列

对比蓝色系列

标准被动红外 

探测器

四元被动红外 

探测器

TriTech 被动红外/ 
微波探测器

一步探测技术   
可选的防宠物功能 仅限于 - WP 型号 – 仅限于 - WP 型号

微波噪音自适应处理 – – 

智能防盗探测既能快速响应实际存在的安全漏洞，又能消除成本昂贵的误报事件，

实现了两者之间的完美平衡。博世提供多款探测器型号以供选择，它们的面世奠定

了可靠性和快速探测的标准。我们的防盗探测器几乎可满足任何应用场合的需要 
– 从一般环境到高难度环境 - 并可克服多种安防挑战，包括强劲的气流、移动的物

体和有宠物的场合。
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隐蔽且安全 
可靠的性能

蓝色系列第 2 代探测器体型精

巧、颜色中性自然，可与环境融

为一体。

每个蓝色系列探测器都凝聚了

博世 40 多年的防盗探测经验。

马上订购蓝色系列移动探测器，

为您的工作增添动力，实现卓越

表现！

结果，博世成为安防行业公认的全球防盗探测

专业技术的领导者。我们之所以能够取得这一

尊贵殊荣，全赖于我们坚持提供能够满足客户

需求的产品，特别是在性能、可靠性、耐用性和

易安装方面。

博世探测器可满足世界各地安防标准的要求。

在先进的博世实验室里，我们会对我们的探测

器进行最严格的测试，检查它们是否能够符合

各项标准。博世还自己设计了更严格的测试，

确保探测器能够最大程度地防止环境干扰。因

此，博世探测器的误报保护和捕获性能都超过

任何国家/地区的要求，确保在全球各地安装

了博世探测器的地方，入侵者必将无所遁形。



2011 年，博世集团 (Bosch Group) 将迎 

来双庆周年：公司成立 125 周年暨公司创 

始人诞辰 150 周年。这不仅是一个回顾的契

机，更是激励我们让历史推动公司未来发展

的大好时机。

公司在发展过程中历经坎坷，但始终保持活

力。这一历史将是对我们的有力鞭策，以此

提供更新、更有效的服务。

博世安防系统

查询详情敬请浏览 
www.boschsecurity.com.cn 
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